2)ASEGURESE QUE EN EL PROCESO DE INSTALACION LOS CABLES HAYAN SIDO CORRECTAMENTE
CONECTADOS: De hecho, desde el inicio de la produccién en serie se ha instalado en primer equipo una
mariposa motorizada de la marca Wahler. Del 2009 en adelante, esta ha sido reemplazada por un nuevo
modelo de las marcas Pierburg y Magneti Marelli, tanto para primer equipo como para recambio (aftermarket).
En ambos casos, la mariposa motorizada Wahler instalada hasta el 2009, es reemplazable por los otros modelos
siempre que se use el kit de conexién que se suministra con la valvula. Este cableado es necesario por el hecho
de que el nimero de pins en los dos modelos es distinto y es imprescindible su uso, puesto que de lo contrario,
el fallo en el vehiculo persistira.

3)COMPRUEBE QUE NO SE EVIDENCIEN RESTOS DE AGUA Y/O LODOS SURGIDOS DE LA COMBINACION DE
CARBONILLAS Y ACEITES: Debido a la posicién de montaje en el
motor, de la pieza en cuestion, es posible que en determinadas
situaciones, agua, humedad y/o restos de suciedad penetren en el
interior de la caja electrénico causando dafos irreversibles en los
circuitos internos. Si se evidencian restos de dxido (en el conectory
en los pins del cableado), ello indica que la pieza esta dafiada, y
debera ser cambiada por una nueva. El cableado de adaptacién
esta dotado de protectores estancos de conexiones para evitar
que ello pueda volver a suceder.
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